HOWEST

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE USO INTERIOR
HASTA 17,5 kV

MODELO

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Transformador de corriente en resina sintética

- Simple relacién primaria de 5 a 1500 Amp.

- Doble relacién primaria de 5-10 Amp. hasta 750-1500 Amp.
- Corriente secundaria 5 0 1 Amp

- 2 nlcleos (medicion/proteccion)

- Prestacion hasta 30/60 VA

- Clase 0.5 0 0.5s/ 5P 0 10P

- Fs/Flp: <5/>10

- Ith: 80xIn o hasta 31.5 kA

- Frecuencia: 50 Hz 0 60 Hz. (a pedido)

- Peso: 29 kG

- Clase 0.2 0 0.2s o triple secundario bajo consulta
- Normas: IRAM-IEC o ANSI (bajo consulta)

ACOMETIDA A.T. BULON
M12

CAJA PRECINTABLE DE

280

o
=
<
o
i
o
=
<
=z
)
>
)
=z
o
o
CORRIENTE PRIMARIA 2
RELACIONES HASTA 600/1200 A.
‘\‘ e la1-ré
; I e-of
|

|
TP

/ CONEXIONES SECUNDARIAS
-
B
é
$
RN ?tj‘

280

|lleeges| || J 2]y
M o 184
7 150
310 180
f 1 CORRIENTE PRIMARIA 1
RELACION HASTA 1200 A.
<
N* 32
h | ?
e nVWary - CORRIENTE PRIMARIA 1
INZAS: v\ RELACION HASTA 2500 A.
e a 5o | i
L ~
Al SRS
E* ] AT | ,H#), -
140 ?
B —J 2 j——
15 = 184

Los valores expuestos son indicativos, cualquier combinacion que difiera de ellos consulte a nuestro departamento técnico.

Hoff y Cia sRr.L.

TRANSFORMADORES DE MEDICION
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