HOWEST

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE USO |NTERIOR

HASTA 17,5 kV

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Transformador de corriente en resina sintética
- Simple relacién primaria de 5 a 600 Amp.

- Doble relacion primaria de 5-10 Amp. hasta 300-600 Amp.
- Corriente secundaria 5 0 1 Amp.

- 1 nlicleo medicién

- Prestacién hasta 30 VA

-Clase 0.500.5s

-Fs: <5

- Ith: 80xIn o hasta 24 kA

- Frecuencia: 50 Hz 0 60 Hz. (a pedido)

- Peso: 9 kG

- Clase 0.2 0 0.2s bajo consulta

- Normas: IRAM-IEC o ANSI (bajo consulta)

68

CAJA PRECINTABLE DE

233

CONEXION A TIERRA M10

MODELO

ACOMETIDAAT.

DOBLE RELACION |SIMPLE RELACION

In | CONEXION| In | CONEXION
<100[RM10x1,5 |< 100[RM10x1,5
< 200[RM12x1,75 | < 200[RM12x1,75
< 400|RM12x1,75 |< 400[RM12x1,75
< 500|RM12x1,75
< 600|RM12x1,75

Hoff y Cia sRr.L.

TRANSFORMADORES DE MEDICION

CONDE 2646 (1428) BUENOS AIRES - ARGENTINA - TEL.: (5411) 4545-2899/2388

info@howest.com.ar / www.howest.com.ar
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